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first 40

INSTALLATEUR AGRÉÉ

PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND FIRST 40MM

J'AIME LA SIMPLICITÉ ET L’EFFICACITÉ

f i r s t

f i r s t

Pré-cadre complet blanc ou noir avec joints -  Laquage possible (en plus value)

2 ressorts de traction latéraux

Joint bas intégré dans le panneau bas

Fixation fournie : 1,5 ml de cornière prépercée

Lisse structuré gris évolution

Lisse structuré noir minéral

Monorainure lisse blanc

Cassette veiné bois blanc
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SELON MODÈLES

REFOULEMENT PLAFOND 40MM

f i r s t
REFOULEMENT PLAFOND 40MM

Isoline Isoslide
DÉPLACEMENT LATÉRAL 40MM

Isobas
BASCULANTE 40MM

REFOULEMENT PLAFOND 60MM

Isola door

Caractéristiques Techniques

Kit ou pré-montée

3 hauteurs disponibles (mm)

2000 extensible à 2080 (Pré-cadre)

 2125 extensible à 2205 (Pré-cadre)

2250 extensible à 2330 (Pré-cadre)

Largeur sur mesure jusque 3000 extensible à 3070 (Pré-cadre)

2 ans (suivant conditions générales de vente)

Moteur BFT TIZIANO fourni avec 2 télécommandes Rolling code

2 Fonctions MITTO 2 - Puissance 60 DaN à courroie

ou 

Moteur SOMFY DEXXO COMPACT RTS fourni avec

2 télécommandes - 2 Fonctions KEYTIS - Puissance 60 DaN

en option avec plus value

- Laquage gamme RAL ou sablé compris le pré cadre

- Déverrouillage extérieur moteur (seul accès)

- Télécommande supplémentaire

- Hublots : de HUB 00 à HUB06 et HUB80, HUB90

- Grille de ventilation, boite aux lettres, chatière

Retombée de linteau : 100 mm en manuelle et 130 mm en motorisée   

Ecoinçons : 90 mm

Motorisée avec deux télécommandes ou manuelle avec serrure

Types de panneaux 
Rainuré lisse blanc

Rainuré lisse gris RAL 7016

Rainuré veiné bois plaxé nuance chêne doré

Lisse lisse blanc

Lisse lisse gris RAL 7016

Pas d'accessoires de décorations

(poignée décorative, insert alunox, Hublots line-tech et double vitrage...)

Manoeuvres

Dimensions

Encombrements

Garantie

Motorisation

Options

Versions
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Caractéristiques Techniques

Kit ou pré-montée

3 hauteurs disponibles (mm)

2000 extensible à 2080 (Pré-cadre)
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2250 extensible à 2330 (Pré-cadre)

Largeur sur mesure jusque 3000 extensible à 3070 (Pré-cadre)
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ou 
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Retombée de linteau : 100 mm en manuelle et 130 mm en motorisée   

Ecoinçons : 90 mm

Motorisée avec deux télécommandes ou manuelle avec serrure

Types de panneaux 
Rainuré lisse blanc

Rainuré lisse gris RAL 7016

Rainuré veiné bois plaxé nuance chêne doré

Lisse lisse blanc

Lisse lisse gris RAL 7016

Pas d'accessoires de décorations

(poignée décorative, insert alunox, Hublots line-tech et double vitrage...)

Manoeuvres

Dimensions

Encombrements

Garantie

Motorisation

Options

Versions

FIRST 40MM PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND 

MOTORISATIONS

PANNEAUX

Support galet haut Double galet Pré-cadre blanc ou noirDouble câble de traction Serrure pour porte manuelle

2 Télécommandes KEYTIS
2 fonctions RTS

Motorisation DEXXO COMPACT
de la marque SOMFY

à courroie 600 Newtons
(En option avec plus value)

Motorisation TIZIANO 
de la marque BFT

à courroie 600 Newtons

Double plexi

2 Télécommandes MITTO2
 2 fonctions

RESPONSABLE

mm

LAQUAGE

GARANT
IE

2 ANS

f i r s t
porte de garage 

CASSETTE

610 B

CASSETTE VEINÉ BOIS
BLANC

RAINURÉ VEINÉ BOIS PLAXÉ 
NUANCE CHÊNE DORÉ

301 A

MONORAINURE LISSE BLANC

MONORAINURE 

130 B

201 B

LISSE LISSE BLANC LISSE LISSE GRIS RAL 7016

202 B 220 B

LISSE STRUCTURÉ GRIS ÉVOLUTION 

222 B

LISSE STRUCTURÉ NOIR MINÉRAL

110 A

RAINURÉ VEINÉ BOIS BLANC RAINURÉ VEINÉ BOIS GRIS RAL 7016

111 B

HUBLOTS

BOUTON
POUSSOIR

RADIO

ALIMENTATION 
SOLAIRE

CLAVIER 
ANTI-VANDALE

SÉLECTEUR 
À CLÉ

PACK 
ALARME

PHOTO-CELLULES
CLIGNOTANTES

ACCESSOIRES

FIRST 40MM PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND 

MOTORISATIONS

PANNEAUX

Support galet haut Double galet Pré-cadre blanc ou noirDouble câble de traction Serrure pour porte manuelle
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PANNEAUX DOUBLE PLEXI
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porte sectionnelle refoulement plafond

FIRST 40MM PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND 

MOTORISATIONS

PANNEAUX

Support galet haut Double galet Pré-cadre blanc ou noirDouble câble de traction Serrure pour porte manuelle

2 Télécommandes KEYTIS
2 fonctions RTS

Motorisation DEXXO COMPACT
de la marque SOMFY

à courroie 600 Newtons
(En option avec plus value)

Motorisation TIZIANO 
de la marque BFT

à courroie 600 Newtons

Double plexi

2 Télécommandes MITTO2
 2 fonctions

RESPONSABLE

mm

LAQUAGE

GARANT
IE

2 ANS

f i r s t
porte de garage 

CASSETTE

610 B

CASSETTE VEINÉ BOIS
BLANC

RAINURÉ VEINÉ BOIS PLAXÉ 
NUANCE CHÊNE DORÉ

301 A

MONORAINURE LISSE BLANC

MONORAINURE 

130 B

201 B

LISSE LISSE BLANC LISSE LISSE GRIS RAL 7016

202 B 220 B

LISSE STRUCTURÉ GRIS ÉVOLUTION 

222 B

LISSE STRUCTURÉ NOIR MINÉRAL

110 A

RAINURÉ VEINÉ BOIS BLANC RAINURÉ VEINÉ BOIS GRIS RAL 7016

111 B

HUBLOTS

BOUTON
POUSSOIR

RADIO

ALIMENTATION 
SOLAIRE

CLAVIER 
ANTI-VANDALE

SÉLECTEUR 
À CLÉ

PACK 
ALARME

PHOTO-CELLULES
CLIGNOTANTES

ACCESSOIRES

Types de panneaux Rainuré lisse blanc
Rainuré lisse gris RAL 7016
Rainuré veiné bois plaxé nuance chêne doré
Lisse lisse blanc
Lisse lisse gris RAL 7016
Lisse structuré gris évolution
Lisse structuré noir minéral
Monorainure lisse blanc
Cassette veiné bois blanc

Manoeuvres Motorisée avec deux télécommandes ou manuelle avec serrure

Versions Kit ou pré-montée

Caractéristiques Techniques Pré-cadre complet blanc ou noir avec joints - Laquage possible (en plus value)
2 ressorts de traction latéraux
Joint bas intégré dans le panneau bas
Fixation fournie : 1,5 ml de cornière prépercée

Dimensions 3 hauteurs disponibles (mm)
2000 extensible à 2080 (Pré-cadre)
2125 extensible à 2205 (Pré-cadre)
2250 extensible à 2330 (Pré-cadre)
Largeur sur mesure jusque 3000 extensible à 3070 (Pré-cadre)

Encombrements Retombée de linteau : 100 mm en manuelle et 130 mm en motorisée
Ecoinçons : 90 mm

Garantie 2 ans (suivant conditions générales de vente)

Options - Laquage gamme RAL ou sablé compris le pré cadre
- Déverrouillage extérieur moteur (seul accès)
- Télécommande supplémentaire
- Hublots : de HUB 00 à HUB06 et HUB80, HUB90
- Grille de ventilation, boite aux lettres, chatièrePas d’accessoires de décorations
(poignée décorative, insert alunox, Hublots line-tech et double vitrage...)
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4 bis, rue Henri Becquerel 

69740 GENAS - France 

T +33 4 72 79 10 31 
E commercial@afca.fr 

W afca.fr / ableautomation.com

charte
d’engagements

Qualité
L’installation sera réalisée soigneusement avec des 
produits parfaitement adaptés répondant à vos besoins 
et à votre type de portail.
Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :
- Caractéristiques techniques
-  Conformités aux normes en vigueur et certifiés par 

des organismes reconnus
-  Fiabilités
-  Design
-  Garantie constructeur

L’installation sera réalisée en respectant les spécificités 
du constructeur.
Nos poseurs sont régulièrement informés et formés 
aux évolutions de notre métier et aux produits que nous 
installons.

Sécurité
Nous apportons une attention toute particulière à la 
mise en place de systèmes de sécurité et aux réglages 
des forces de poussée de votre portail pour garantir :
-  La sécurité des personnes
-  La sécurité des biens
-  Le respect de la norme EN 12453 sur les efforts

Un accompagnement durant toute la vie de votre 
installation.
Une garantie constructeur de 30 mois à compter de la 
date de livraison sur les produits installés vous sera 
consentie.*

*  La garantie constructeur se limite aux remplacements des pièces 
reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port aller/
retour du produit.

Prix
Nous vous proposons un ensemble de prestations 
de grande qualité et des solutions de haute qualité 
technologique au design soigné et fiable à un prix 
avantageux et abordable.

Service
Nous croyons depuis toujours à une relation de 
confiance avec l’ensemble de nos clients créée par notre 
professionnalisme, notre écoute, notre disponibilité, 
notre qualité, notre respect des normes en vigueur, nos 
conseils (sécurité, type de produit...) et notre savoir-faire 
acquis au fil des ans pour :
-  Vous apporter une grande satisfaction à toutes vos 

exigences
-  Une étude personnalisée de votre projet

Confort
L’ensemble de ces engagements vous garantira la 
réalisation d’un automatisme qui simplifiera vos 
déplacements en accroissant votre bien-être : plus de 
confort et plus de liberté dans vos mouvements de tous 
les jours.


